
















































































IN CASE OF THE FOLLOWING

1 POWER FAILURE

Keep opening and closing of the door to a minimum.
Avoid placing new items in the cooler as this will raise the temperature inside the compartment.

2 WHEN NOT USED FOR A LONG PERIOD

Remove all items from the compartment and disconnect the power cord plug from the wall outlet.
Clean the compartment interior and wipe away all water.
To prevent mold formation and bad smell, leave the door open to dry the compartment completely.

3 TRANSPORTATION

Disconnect the power cord plug from the wall outlet.
When moving the cooler, make sure that the feet do not damage the power cord.
Do not let the feet hit against floor steps, thresholds, etc.

4 TEMPORARY STORAGE

Affix a piece of wood, etc. Between the door and main unit fo prevent complete closing of the door.
Make sure not fo store the unused cooler at a location where children play.

Should a child enter the compartment and the door is closed, the child may not be able to open the
door from the inside.

INSTRUCTION MANUAL

BEFORE REQUESTING SERVIGE

Please check the following items if you encounter problems with the unit. If the problem continues after
taking the proper remedial actions, disconnect the power cord plug from the wall outlet.

Transfer the items stored in the cooler to a box or other container. Then contact the dealer from whom
you purchased this unit and be ready to provide information as listed in "REQUIRED INFORMATION"
below.

& To prevent any electrical shock hazards, do not disconnect the power cord plug from
the wall outlet with wet hands.
CAUTION

Light source in this product is replaceable only by a professional.
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BEFORE REQUESTING SERVICE

-
No refrigeration

at all

@ 1s the power supply interrupted?
@ s the power cord plug disconnected from the wall outlet?
@ Are the shop's power fuses blown and/or the circuit breaker activated?

Inadequate
refrigeration

@ Is the temperature setting appropriate?
@ Are items obstructing the cold air inlet and suction outlet?

@ Are stored items packed too tight?
@ Is the door open or is it opened and closed frequently?
@ s the condenser clogged?

Excessive noise

@ Are all feet in firm contact with the floor?
@ Is the rear panel of the cooler contacting the wall or other objects?
@ Are other objects in contact with the cooler?

Condensation
on cooler
exterior

-

@ Condensation may condense on the exterior and door during hot and
humid days or depending on the place of installation. This occurs when
the humidity is high and water particles in the air contact cold surfaces.
This is normal.wipe away condensation with a dry cloth.

Showcase sometimes stop running when thermostat turns off.

INSTRUCTION MANUAL

REQUIRED INFORMATION

@ Nature of malfunction @ Customer's name, address,
(as accurately as possible) phone number

@ Product number

@ Serial number

@ Year and date of purchase

ON RATING LABEL
ON CARTON
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KUHLVITRINE
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Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme
sorgfaltig durch!
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

e Bitte lesen Sie sich die SICHERHEITSANWEISUNGEN vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch.
Sie geben wichtige Hinweise fir den Gebrauch des Gerétes.

e Die Sicherheitsanweisungen in dieser Gebrauchanweisung dienen der sachgemalien
Verwendung des Gerates. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Personen- und
Sachschéaden durch nicht sachgemaRen Gebrauch zu vermeiden. Die Sicherheitsanweisungen
sind in die Kategorien WARNUNG und ACHTUNG unterteilt. Unter der Uberschrift
SWARNUNG" sind die Hinweise aufgefiihrt, bei denen eine unsachgemafie Handhabung schwere
Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. ,ACHTUNG" bezeichnet eine mdglicherweise
schadigende Situation. Wenn sie nicht vermieden wird, kénnen leichte oder geringfiigig schwere
Verletzungen sowie Sachschaden die Folge sein. Beachten Sie unbedingt alle
Sicherheitsanweisungen!

WARNUNG

ACHTUNG

Unsachgemafie Handhabung kann schwere Verletzungen oder den Tod zur

Folge haben.

Unsachgemafie Handhabung kann leichte oder geringfiigig schwere
Verletzungen, sowie Sachschaden zur Folge haben.

e Wichtige Informationen im Text, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser

Bedienungsanleitung mit dem Ausrufungszeichen gekennzeichnet.

e Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung fir den weiteren Gebrauch an einem leicht zugénglichen

Ort auf.

VORSICHTSMARNAHMEN ZUR INSTALLATION
WARNUNG

Die Installation sollten nur vom Fachhandler oder von einem qualifizierten Techniker
vorgenommen werden. Versuchen Sie auf keinen Fall das Geréat selbst zu installieren!
Es besteht die Gefahr von Wasser- oder Kiihimittelaustritt, sowie die Gefahr eines
Stromschlages und Brandgefahr!

VORSICHTSMARNAHMEN ZUM GEBRAUCH
WARNUNG

Alle Reparaturen, Ausbauarbeiten
und Veranderungen durfen nur
von einem qualifizierten

Vermeiden Sie Spritzwasser auf
dem Gerat. Das Gerat muss bei
der Reinigung mit Wasser von

Keine Techniker durchgefiihrt werden. Stromschlaggefahr! der Stromzufuhr getrennt
Veranderungen Sollten diese Arbeiten selbstandig werden. Es besteht Gefahr von
vornehmen! durchgefiihrt werden besteht die Kurzschlissen und elektrischer
Gefahr von Branden, Ableitung.
Funktionsstérungen und
Verletzungen.
Vermeiden Sie eine
Beschadigung des Netzkabels
Explosions- Lagern Sie keine entflammbaren durch Quetschen, Knicken oder
gefahr! oder fliichtigen Stoffe im Gert. Scheuern an scharfen Kanten.
: Es besteht Explosions- und Es dirfen keine Veranderungen
Brandgefahr. Verboten am Netzkabel durchgefiihrt
werden. Stellen Sie keine
schweren Gegenstande auf das
Netzkabel. Es besteht
Stromschlag- oder Brandgefahr!
Schlielen Sie das Gerat nur an Verwenden Sie niemals
eine vorschriftsmaRig geerdete entflammbare Spraydosen und
Steckdose an. Verwenden Sie lagern Sie keine leicht
Verboten keine Verlangerungs- oder Entflammbar! entziindlichen Stoffe in der

Verteilerkabel. Es besteht
Stromschlag-, Uberhitzungs- und
Brandgefahr.

Nahe des Geréates. Dies kann
zu Funkenbildung fiihren!
Explosions- und Brandgefahr.
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG

Dieses Produkt ist zum
Aufbewahren und Ausstellen von
Bier und Getranken im Handel
geeignet. Verwenden Sie das Gerat
nur fir den vorgesehen Zweck,
anderenfalls kdnnen Schaden am
Kuhlgut auftreten.

Versuchen Sie nicht mit den
Fingern bzw. mit Gegenstanden
in die Ventilations6ffnung zu
gelangen. Dahinter befindet sich|
ein Umluftventilator. Es besteht
Verletzungs- und
Stromschlaggefahr. Es kénnen
Beschadigungen am Gerat
entstehen.

Benutzen Sie das Gerat
ausschlieBlich in Innenrdumen. Wird
das Gerat im AufRenbereich
eingesetzt besteht die Gefahr von
Stromschlagen und elektrischer

Stellen Sie keine schweren
Gegensténde bzw. Behalter mit
Wasser auf das Gerat.
Herunterfallende Objekte
kénnen Verletzungen

Verboten Ableitung bei Nasseeinwirkung. Verboten verursachen. Wasser kann die

Isolierung der elektrischen
Bauteile beschadigen und
elektrische Ableitung zur Folge
haben.

Das Gerét ist an einem Standort mit Das Kihlgerat darf bei

festem Boden aufzustellen. Sollte Gasaustritt nicht berlihrt

der Boden nicht stabil genug sein werden. SchlieRen Sie zuerst

oder die Montage unsachgemaf den Gasanschluss und 6ffnen

durchgefiihrt worden sein, besteht Achtung Sie anschlieftend die

die Gefahr, dass das Geréat
Uberkippt. Herausfallende Regale
und Produkte kdnnen
Personenschaden verursachen.

Explosionsgefahr

Ventilatorklappe. Bei
Gasaustritt besteht
Explosions-, Brand- und
Verletzungsgefahr durch
Feuer.

Das Gerat ist an einem trockenen
Standort aufzustellen. Bei
Verwendung eines Gerates, das
zuvor Regen ausgesetzt war,
besteht die Gefahr von elektrischer
Ableitung und von Stromschlagen.

Gerat vor extremer Hitze
schutzen!

Wenn das Geréat in
unmittelbarer Nahe von
Hitzequellen, wie heillen
Platten oder Ofen, sowie
direkter Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist, wird die
Kihlleistung vermindert.

Die Demontage und Entsorgung des
Gerates ist von Fachpersonal
durchzufiihren.

Bei einer voriibergehenden
Lagerung des Gerates, muss
dieses an einem fur Kinder
unzuganglichen Ort
aufbewahrt werden. AuRerdem
sind Vorkehrungen zu treffen,
damit die Tur der Kihlvitrine
nicht vollstédndig geschlossen
werden kann. Damit wird das
Risiko vermindert, dass ein
Kind im Inneren der Kuhlvitrine
eingeschlossen wird.
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

WARNUNG

GUT DURCHLUFTETER ORT

Der Abstand zwischen Wand und Kuhlgerat muss
mindestens 10cm betragen. Bei nicht ausreichendem
Abstand wird die Kuhlleistung vermindert.

mehr als 10 cm

Stromschlaggefahr

Installieren Sie einen
Fehlerstromschutzschalter,
wenn die Installation an einem
feuchten Standort durchgefiihrt
wird. Sollte kein
Fehlerstromschutzschalter
installiert werden, besteht
Stromschlaggefahr!

Verboten

Nicht an die Tur héangen oder auf
das Gerat klettern! Das Gerat kann
Uberkippen und Personen- und
Sachschaden verursachen.

Netzstecker von
Stromzufuhr trennen

Bevor das Gerat bewegt werden|
kann muss der Netzstecker aus
der Steckdose gezogen werden.,
Achten Sie beim Transport
darauf, dass der Netzstecker
nicht beschadigt wird. Ein
beschadigter Netzstecker kann
Stromschlage und/oder Bréande
verursachen.

Fingerquetschun
gen vermeiden

Beim Schlieffen der Tir ist
ausschlieRlich der Griff zu
verwenden, um ein Einklemmen der
Finger und Verletzungen zu
vermeiden.

Nicht beriihren

Nicht mit der Hand gegen die
Glasoberflache driicken bzw.
keine ibermaRige Kraft
anwenden. Es besteht die
Gefahr von Glasbruch und
Verletzungsgefahr.

Beim Trennen des Netzsteckers von
der Steckdose ist darauf zu achten,
dass der Stecker am Gehause
festgehalten wird. Ein Ziehen am
Kabel kann Kabelbruch zur Folge
haben und damit zu Uberhitzung
und Branden fiihren.

Beim Verschieben des
Gerates ist darauf zu achten,
dass dieses nicht tberkippt
oder fallt. Gefahr von
Personenschaden!

Verboten

Es diirfen keine Gestande auf die
Regale geworfen werden. Die
Maximallast pro Regal betragt 30
kg. Die Regale kénnen
herunterfallen und zu Verletzungen
fuhren.

Die Regale sind
ordnungsgemaf zu befestigen
und zu sichern. Ein
unsachgemaR befestigtes
Regal kann herunterfallen und
zu Verletzungen fihren.
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BEDIENUNG

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

e Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und 6ffnen Sie die Turen zur Entliftung des
Kuhlgerates.

e Vor der Auslieferung wurde das Gerat gereinigt. Reinigen Sie den Innenraum des Kihlgerates
zusétzlich nach der Anlieferung.

e Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Einphasige Einschaltspannung

e Das Gerat muss zu Kuhlung des Innenraums ca. 1 Stunde in Betrieb sein. AnschlieRend kdnnen
Produkte im Kihlgerat gelagert werden.

WARTEN SIE MINDESTENS 5 MINUTEN BEVOR SIE DAS GERAT
ERNEUT EINSCHALTEN

e Wird das Gerat nach dem Ausschalten sofort erneut eingeschaltet, kann die Sicherung beschadigt
und der Leistungsschutzschalter aktiviert werden. Der Kompressor kann dadurch tberlastet
werden und/oder es kénnen weitere Schaden entstehen.

TEMPERATUR EINSTELLEN

Elitech ECS-16 Temperaturregler Benutzerhandbuch

Allgemeines
Der Temperaturregler ist speziell fiir Getrankeschrénke konzipiert. Es hat ein
Benutzermenii und ein Administratormend.

Die Kontrolltemperatur kann Giber das Benutzermen( eingestellt werden; das
Administratormenii ist durch ein Passwort geschiitzt, um eine Fehlbedienung zu
vermeiden. Es kann zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb umgeschaltet werden, und die
Relaiskapazitat betragt 30A, was einen einphasigen 1.SHP-Kompressor direkt antreiben
konnte. Der Abtauausgang ist optional und der Abtaumodus kann entweder als natiirliche
Abtauung oder als elektrische Abtauung erfolgen (das Abtaurelais muss ausgewahlt
werden). Bunte LED-Anzeige, der Betriebszustand wird in Symbolen angezeigt. Das Gerat
verfligt Giber eine steckbare Schnellanschlussklemme, die die Verarbeitung fiir die
Hersteller stark vereinfacht.

Bedien- und Anzeigefeld

....................................................................................................... 71x29 (mm)
78,5x34,5x82 mm
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BEDIENUNG

Technische Parameter

MESSDEIEICN: L.ttt -50°C~+90°C
AUFIOSUNG: 1.ttt ettt b s a et et et e s tese s sens 1°C
GENAUIKEIL: cvvvvveeiieteirieireee e -50°C~50°C,+1°C, andere,+2°C
Bereich der Temperaturregelung im Schrank:........ccccoeveeivcienneinsierseieseeens -50°C~85°C
SErOMVEISOIBUNE: cv.vveieeeeecectererete et tese st bbb s s st beses s s eseaes 220VAC+10% 50/60Hz
SErOMVEIDIAUCH: . <3W
Ausgangsleistung

Kihlung:....cccoeennenen 30A/240VAC, treiben einen einphasigen 1,5-HP-Kompressor direkt an;
AUTEAUBN: ottt sttt tns 5A/250VAC (optional)
Schutzgrad der Frontplatte:......ccceeeereiect e e IP659
UmMEEbUNGStEMPEIAtUL: ..c.evivceiietecieeere ettt aena e 0°C~55°C
LagerungshedingUngen:......ccoceiveeiveieriseese e Temperatur -25°C~75°C
Lagerungsfeuchtigkeit:.........coveveviririrernrriseeeeeeesesnsennas 20%~ 85% (nicht kondensierend)

Beschreibung des Status der Anzeigelampen

Kontrollleuchte Symbol Status | Bedeutung
Einstellung SET EIN Parametereinstellung

AUS Status der Temperaturmessung und -regelung
Steuerlast aus EIN Steuerlast funktioniert

AUS Steuerlast stoppt

BLINKT | Steuerlast in Zeitverzogerung

Heizmodus H EIN Heizmodus starten

Kiihlmodus C EIN KihImodus starten

Auftauen def EIN Auftauen starten

Parameterliste

Menii ‘ Meniifunktion Einstellbereich ‘ H1 ‘ H2 ‘ Einheit

Benutzermenii

St Temperatur einstellen Min. eingestellte Temperatur C3~ 3 3 °C
Max. eingestellte Temperatur C4

Po Mendi-Passwort 0~99(Passwort ist 55, 0 0 /
unwiderruflich)

Administratormenii

rd Temperaturhysterese 1~15 4 6 °C
C1 Temperatursensor- -10~10 0 | -3 |°C
Kalibrierung
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BEDIENUNG

C2 Steuerlast 0~60 1 2 min
Startverzogerung
c3 Min. eingestellte -50~St 0|0 °C
Temperatur
C4 Max. eingestellte St~85 10 | 6 °C
Temperatur
Al Periodische 1~60 45 | 45 | min
Offnungszeit nach
Sensorausfall
A2 Periodische SchlieRzeit 0~60 15 | 15 | min
nach Sensorausfall 0:SchlieRen der Steuerlast nach
Sensorausfall
di Abtauzyklus 0~90 6 12 | Stunde
0:Auftauen verboten n
d2 Auftauzeit 1~90 20 | 20 | min
d3 Anzeige wahrend der 0:Anzeige der Schranktemperatur 2 2 /
Abtauung 1:dF-Anzeige wahrend der Abtauung
2:Anzeige der Abtaustarttemperatur
wahrend der Abtauung
HC Kihlungs- 0:Kihlung 0 0 /
/Heizungsschalter 1:Heizung

Tastenfunktion

Taste Funktion
n

Set  [Geben Sie den Status der Parametereinstellung ein

Umschalten zwischen Menii und Parameter

A [Meniiund Parameter anpassen

Men( und Parameter anpassen ;

W [Driicken Sie 10s, um den Ein-Tasten-Wiederherstellungsparameter auszufiihren

Verlassen des Parametereinstellungsstatus

<k

Fl
£

Beenden des Ein-Tasten-Wiederherstellungsstatus

Abtauen erzwingen




BEDIENUNG

Tastenbedienung

Benutzerparametereinstellung

Driicken Sie im Status der Temperaturmessung und -regelung die Set-Taste drei Sekunden
lang, um in den Zustand der Benutzerparametereinstellung zu gelangen. Driicken Sie zu
diesem Zeitpunkt die Taste Set, um den entsprechenden Parameterwert anzuzeigen, und
driicken Sie a oder v, um die eingestellte Temperatur einzustellen, und driicken Sie dann
die Taste Set, um zum Men{punkt St zuriickzukehren.

Zugang zu den Einstellungen im Administratormenii

Wenn das Benutzermenii eingestellt ist und der Meniipunkt St in der Digitalanzeige
erscheint, driicken Sie Um zum MenUpunkt Po zu wechseln, driicken Sie die
Set-Taste, um 00 anzuzeigen, und driicken Sie a und wauf 55 einstellen, dann die Set-
Taste erneut driicken, um zum MenUpunkt Po zuriickzukehren. Driicken Sie zu diesem
Zeitpunkt die Taste a , um rd anzuzeigen, was darauf hinweist, dass der Status fir die
Einstellung der Administratorparameter erreicht wurde.

Wenn die Einstellung nicht auf 55 erfolgt, driicken Sie die Taste Set, um zum Menii Zeit Po
zurtickzukehren, und driicken Sie dann die Taste a , um den Status der
Benutzerparametereinstellung zu verlassen und zum Status der Temperaturmessung und -
regelung zuriickzukehren.

Einstellung der Administratorparameter

Nachdem Sie die Administrator-Parameter eingestellt haben, driicken Sie A und v, um die
Meniipunkte auszuwihlen. (St, Po, rd....);

Nach der Auswahl des Men{punkts driicken Sie die Set-Taste, um zur aktuellen
Parametereinstellung zu gelangen, driicken Sie aund w, um die Parameter anzupassen,
und driicken Sie dann die Set-Taste, um zum Men{punkt zuriickzukehren.

Verlassen der Parametereinstellung

Im Status der Parametereinstellung wird durch Driicken der Taste # oder durch keine
Tastenbetatigung innerhalb von 30 Sekunden oder, wenn Po nicht auf 55 eingestellt ist,
durch Driicken der a Taste, wenn der Men{ipunkt Po angezeigt wird (z. B.
Passworteingabefehler), der aktuelle Parameterwert gespeichert und die
Parametereinstellung verlassen.

Manuelle Abtauung

Driicken Sie im Temperaturmess- und -regelungsstatus # drei Sekunden lang, um das
Offnen oder SchlieRen der Abtauung zu erzwingen (d1 ist nicht 0, d.h. die Abtauung ist
nicht verboten).

Parameterwiederherstellung

Im Status der Temperaturmessung und -regelung,  drlicken Sie die Taste ¥ fiir 10S,

die Anzeige HO in der digitalen Rohre, es wird eine Ein-Tasten-Wiederherstellungsoperation
ausgefiihrt. Die Auswahl der Parameterwiederherstellung kann durch Driicken der Taste ¥
fortgesetzt werden, wobei der Auswahlbereich HO~H7 ist.  Driicken Sie die Taste &, um
die Parameterwiederherstellung auszufithren und dann zu beenden, wenn innerhalb von
30 Sekunden keine Parameterwiederherstellung erfolgt, wird der Modus automatisch ohne
Parameterwiederherstellung beendet.
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Hinweis: Wahrend des Betriebs der Ein-Tasten-Wiederherstellung ist eine stabile
Stromversorgung erforderlich. Wenn die Stromversorgung nicht stabil ist, schalten Sie das
Steuergerat erneut ein und fiihren dann die Ein-Tasten-Wiederherstellung durch.

HO | Verzicht auf Parameterwiederherstellung,  keine Anderung der einzelnen Parameter,
keine Anzeige des Erfolgscodes fiir die Parameterwiederherstellung dr

H1 | Wiederherstellungsparameter H1, Anzeige des Wiederherstellungserfolgs dr

H2 | Wiederherstellungsparameter H2, Anzeige des Wiederherstellungserfolgs dr

H3 | Reserviert

H4 | Reserviert

H5 | Reserviert

H6 | Reserviert

H7 | Reserviert

Steuerausgang
Kiihlung/Heizung:

Normalzustand:
HC=0, Kiihimodus:

Wenn die KiihIschranktemperatur héher als die eingestellte Temperatur +
Hysteresetemperatur ist und die Startverzogerungszeit fiir die Steuerlast abgelaufen ist,
wird die Kiihlung gestartet, ~ wenn die Kithlschranktemperatur niedriger als die
eingestellte Temperatur ist, wird die Kithlung ausgeschaltet.

HK=1, Heizmodus:

Wenn die Schranktemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist und die
Startverzogerungszeit der Steuerlast abgelaufen ist, wird die Heizung gestartet: Wenn die
Schranktemperatur hher ist als die eingestellte Temperatur + Hysteresetemperatur, wird
die Heizung geschlossen.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung des Reglers wird die Startverzégerungszeit des
Steuerausgangs als 3s berechnet, und in Zukunft wird sie als C2 (Startverzégerung der
Steuerlast) berechnet. Im Heizungsmodell muss d1 auf 0 gesetzt werden (Abtauen
verboten).

Sensorfehler:

A2=0, wird die Funktion "Lauf/Stop in einer proportionalen Zeit" aufgehoben, dann
schliesst der Steuerausgang;

A2%0, die Funktion "Lauf/Stopp in einer proportionalen Zeit" 6ffnet sich, der
Steuerausgang lduft und stoppt periodisch entsprechend der eingestellten Zeit nach dem
Ausfall des Sensors.

Auftauen:

Wenn der Abtauzyklus nicht 0 ist, beginnt der Regler mit dem Abtauen, wenn er den
Abtauzyklus beendet hat, oder er kann manuell gestartet werden. Das Abtauen stoppt
nach Ablauf der Abtauzeit oder kann manuell gestoppt werden.
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Anzeige wahrend der Abtauung:

d3=0: Anzeige der Schranktemperatur in Echtzeit

d3=1: Anzeige dF wahrend der Abtauung

d3=2: Anzeige der Abtaustarttemperatur wahrend der Abtauung

Code | Ursache Steuerausgang Hinweis

E1l Sensorfehler Start-/Stopp-Steuerausgang in /
einer Proportionalitat

Mit Abtaurelais:
dF Auftauen Ausgangsabtauung /

Ohne Abtaurelais: Abtauzyklus aus

dr Parameterwiederherstellung | Die urspriinglichen Parameter Werksbetriebsmodus
werden durch die ausgewahlten
Parameter (iberschrieben

Schaltplan

30(7)A €Elitech®

N
220VAC
N 50/60Hz

‘2
all
|

Achtung:
Trennen Sie die Stromleitung, den Relaisausgang, die Sensorleitung und die Datenleitung
strikt voneinander, so dass das Relais nicht tiberlastet werden kann.

Der Anschluss der Kabelklemmen ohne Stromunterbrechung ist verboten.

Warnung:

Verwenden Sie das Gerat nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, hohen
Temperaturen, starken elektromagnetischen Stérungen oder starker Korrosion.

Hinweis:
¢ Die Stromversorgung sollte mit dem in der Anleitung angegebenen Spannungswert
ibereinstimmen und eine gleichmaRige Stromzufuhr gewahrleisten.

* Um mogliche Interferenzen zu vermeiden, sollten die Sensor-/Datenleitung und das
Stromkabel in angemessenem Abstand zueinander verlegt werden.

AUFFANGWANNE

® Das Gerat verflugt tber eine automatische Abtaufunktion. Das Tauwasser wird in der
Auffangwanne gesammelt.

® Das Wasser in der Auffangwanne verdunstet von selbst. Bei hoher Feuchtigkeit sammelt sich
besonders viel Wasser in der Auffangwanne. Deshalb sollte diese einmal téglich entleert werden.
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EFFIZIENTE NUTZUNG

Bitte befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise, um Energie einzusparen:

e Damit moglichst wenig kalte Luft aus dem Kihlgerat entweicht, 6ffnen und schlieRen Sie die Tur
moglichst schnell und halten Sie die Turen nur fir eine moglichst kurze Zeit gedffnet.

e Stellen Sie das Gerat an einem gut belufteten Ort auf.

REGALHOHE EINSTELLEN

Die Regalhohe ist einstellbar.

Passen Sie die Regalhohe auf die GroRRe der zu lagernden Produkte in der Kiihlvitrine an.

PRODUKTEN IN DER KUHLVITRINE AUSSTELLEN

Die Kuhlvitrine verfligt Gber ein Kaltluftsystem mit Pumpenumlauf. Wenn die Zirkulation der Kaltluft
eingeschrankt ist, werden die Produkte nur unzureichend gekuhlt. Beachten Sie deshalb folgende
Punkte:

e Die eingestellten Produkte dirfen die Kaltluftzufuhr und Abluftéffnung nicht blockieren.

¢ Stellen Sie die Produkte so in die Regale, dass sie nicht hervorstehen. Der Zwischenraum
zwischen den Regalen und der Tur wird fir die Luftzirkulation benétigt.

e Verteilen Sie die Produkte gleichmaRig auf die Regalflachen.

REINIGUNG

WARNUNG Trennen Sie den Netzschalter vor der Reinigung von der Steckdose, um die
Gefahr von Stromschlagen oder Verletzungen durch den Umluftventilator zu
verhindern.

1 GEHAUSE UND INNENRAUM DER KUHLVITRINE
Reinigen Sie das Kiihlgerat mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie bei starken
Verschmutzungen ein Tuch mit Reinigungsmittel und wischen Sie anschlieRend mit einem mit Wasser
getrankten Tuch nach.

WARNUNG WARNUNG: Das Kiihlgerét darf nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommen
und nicht mit Wasser abgewaschen werden. Gefahr von Kurzschlissen und
Stromschlagen!

e Reinigen Sie das Kuhlgerat regelmafig.
e Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Scheuer- und Lésungsmittel, Seifenpulver, Benzin, Ol
oder heilles Wasser. Diese Stoffe kdnnen die Lackierung und Kunststoffteile beschadigen.

2 UBERPRUFUNG

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, Uberprifen Sie folgende Punkte nach der Reinigung:

e Ist der Netzstecker korrekt mit der Steckdose verbunden? Uberpriifen Sie, dass der Netzstecker
nicht Gberhitzt ist.

e Uberpriifen Sie das Netzkabel auf Risse und Schaden. Sollten kleinste Beschédigung festgestellt
werden, kontaktieren Sie bitte den Handler bei dem Sie das Gerat erworben haben oder unseren
Kundendienst.

39



WICHTIGE HINWEISE

1 NETZAUSFALL

Die Tur des Kuhlgerates moglichst selten 6ffnen und schlief3en.
Vermeiden Sie es wahrend eines Netzausfalls, Produkte in der Kihlvitrine zu lagern, da die
Temperatur im Innenraum andernfalls erhéht wird.

2 WENN DAS GERAT FUR EINEN LANGEREN ZEITRAUM NICHT
GENUTZT WIRD

Entnehmen Sie alle Produkte aus der Ablage und trennen Sie den Netzstecker von der
Stromversorgung. Reinigen Sie den Innenraum und entfernen Sie alle Wasserablagerungen mit
einem Tuch.

Lassen Sie die Tir des Kiihlgerates geoffnet, damit der Innenraum vollstandig trocknen kann.
Damit wird Schimmelbildung und unangenehmen Gertichen vorgebeugt.

3 TRANSPORT

Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung.
Achten Sie beim Transport des Kihlgerates darauf, dass das Netzkabel nicht beschadigt wird und
die FuRe des Gerates nicht gegen Treppenstufen und Turschwellen schlagen.

4 VORUBERGEHENDE LAGERUNG

Befestigen Sie ein Stiick Holz zwischen der Tir und der dem Hauptgerat, damit die Tir nicht
vollstandig geschlossen werden kann.

Das Gerat muss an einem fur Kinder unzuganglichen Ort gelagert werden.

Ein Kind koénnte im Inneren der Kihlvitrine eingeschlossen werden und nicht in der Lage sein die Tur
von innen zu 6ffnen.

FEHLERSUCHE

Bitte priifen Sie die folgenden Punkte, wenn ein Fehler bei dem Gerat auftritt. Sollte das Problem nach
sorgfaltiger Uberpriifung weiterhin bestehen, trennen Sie den Netzstecker von der Stromzufuhr.
Entnehmen Sie alle Produkte, die sich noch im Kihlgerat befinden und lagern Sie diese in einer Box
oder in einem anderen Behaltnis. Wenden Sie sich danach bitte an den Handler, bei dem Sie das
Geréat gekauft haben und geben die Informationen aus dem Abschnitt "ERFORDERLICHE
INFORMATIONEN® dieser Bedienungsanleitung an.

WARNUNG Trennen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Handen von der
Stromversorgung. Gefahr von Stromschlagen!

Die Lichtquelle in diesem Produkt kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
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FEHLERSUCHE

Keine Kiihlung

Ist die Stromzufuhr unterbrochen?

Ist der Netzstecker von der Stromzufuhr getrennt?
Sind die Sicherungen vor Ort intakt und/oder ist der
Leistungsschutzschalter aktiviert?

Unzureichende
Kiihlung

Ist die Temperatureinstellung korrekt?

Ist die Kaltluftzufuhr und Abluftéffnung mit Produkten in der
Kuhlvitrine blockiert?

Befinden sich zu viele Produkte in der Kihlvitrine? Und sind diese
zu eng gelagert?

Ist die Tir gedffnet oder wird diese haufig gedffnet und
geschlossen?

Ist der Kondensator verstopft?

UbermiRige
Gerauschbelastung

Ist das Gerat korrekt aufgestellt? Haben alle FiiRe gleichmaRigen
Kontakt zum Boden?

Hat die Ruckseite des Kuhlgerates Kontakt zur Wand oder
anderen Objekten?

Sind andere Objekte in der Nahe des Kiihlgerates? Besteht
Kontakt zu anderen Objekten?

Kondensation am
Kiihilgerategehause

Bei heilem und feuchtem Klima, sowie an bestimmten
Aufstellorten der Kihlvitrine, kann sich Kondensationswasser am
Gerategehause oder an der Tur bilden. Dies tritt bei einer zu
hohen Luftfeuchtigkeit auf, wenn sich Wasserpartikel aus der Luft
auf kalten Oberflachen absetzen. Dies ist normal. Entfernen Sie
das Kondenswasser mit einem trockenen Tuch.

Solang sich das Thermostat abschaltet, arbeitet die Kihlvitrine nicht mehr.

ERFORDERLICH INFORMATIONEN

1. Beschreibung der Funktionsstérung 4. Name des Kunden, Adresse, Telefonnummer
(mit moéglichst genauer Fehlerangabe)

2. Produktnummer

3. Seriennummer
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Auf dem Typenschild 5. Kaufdatum, Jahr
des Produkts zu

6. Gewlinschter Termin flr Service- /
Reparaturdienstleistung
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